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数据采集和控制

企业的经营环境复杂并且多变。需要强大、智能并且可以快速搭建的系统。 

51111細7隱十⑦是一种全新的数据釆集和控制方式，它以智能简便的触屏操作 

作为设计优势，能够以更高的清晰度测量、显示并归档过程数据，

具有更佳的智能性和访问性。

分糊?7歷總大理念首先应用于全新的0乂，它是集成了 1/0的记录系统， 

具有熟悉的触屏操作界面。高度的适应性、强大的功能以及简便的操作 

就是新0乂的特点。

这就是 5編 尺 7。
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经典机型的发展历程一精确、可靠



‘测量 1 1 1 置 记 录

输入和输出支持多种待测设备 支持多通道、长时间记录

可扩展输入丨输出的模块化结构 通过内存和外部存储器实现冗余

高达450点输入的多通道测量 保存二进制数据、增强安全性

(也支持普通文本保存）

^显示和操作 1 1 1 厘数据应用

使用自定义画面功能，用户可以自由安排画面布局(可选项) 
多种强大的显示功能 

更加便捷的触屏功能

通 过 浏 览 器 可 以 远 程 监 控 以 及 更 改 的 设 定

自动创建并打印电子表格 

可以进行数据编辑、设定和采集等 

多种任务的强大软件 

可保存为二进制或文本格式



显示性
^多种显示功能 

^强大的数据检索功能 

^状态指示灯功能

操控性
^直观的触屏操作

^便捷的导航、以用户为导向的设计 

^支持手写信息

适应性
^需要更多通道时可添加1/0模块 

^易散热型设计 

着前面板锁定的安全功能

测量性
，多种输入丨输出规格

參多通道1/0
^便于浏览的大尺寸屏幕

记录性
^直接输出至打印服务器 

^便捷的报表创建功能 

^通过浏览器软件分析数据

连接性
^基于\^613浏览器实时监控 

^通过「丁I3服务器集中管理数据 

^强大的网络功能

用范围内可满足您的需求。

智能化功能
实现无缝的数据传输环境

以太网



智能化用户界面
易用直观的用户界面 … ^

2012/09/13 10:30:52

关键数据高效搜索

轻松査看历史数据
历史趋势的无缝显示一即使在测量过程中，也可以通过滑动或拖拽 

趋势显示浏览数据。
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使用日历和一览画面可以快速査找数据
通过日历，可以跳转到指定日期的波形画面。通过报警一览， 可以跳 

转到发生报警的波形画面。

滑动 历史趋势画面

轻松确认故障点

输入手写信息
可以快速查看标有手写信息的待处理区域。

丨丨丨山丨丨|1

54.6

用户使用手写笔(标准附件)或手指尖可以在波形区域标记或添加信 

息。用户甚至可以选择输入的颜色和线宽。或者，用户也可以从预 

设的信息列表中选择。

保存和输出图像文件
将所需趋势波形或发生报警的画面保存为图像文件(「口^),并且可以 

同步打印。

样本输出

査看目标波形的详情

显示任意位置的数值
移动标尺，显示该位置相应的数值。实时查 

看最大7最小测量值。

在一个画面中显示较长时间的趋势 
全部历史趋势画面
可以将长时间的趋势显示在一个画面中，便

于浏览。

放大〗缩小时间轴
可以压缩时间轴一通过简单地拉长或缩 

短可以放大或缩小时间轴。

I专利申请过程中】 全部历史趋势画面 放大显示丨缩小显示
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报警一览

信息一览

3011*04̂1 ##：20：1？

1011相搞 I 01；01：14

多屏显不
用户可以从9种布局中选择，最多可以保存20种配置。

自定义画面中的常用组件《0八031“ 叫
图像(显示1=̂(3文件） 数字

1： 0.2091
V

标签

在匕0 (5标尺上显示和记录物理量。

匕0 0 标尺显示(/[(^可选项〉 1 0 0标尺

识0阳 1 2014/01/10 ！：42：49 00 128；0|

显示组件

0001

1.875+01

各种显示画面

趋势 棒图

0 ^ 05111^10 0 乂八170自定义画面生成软件
0八0311^10是一款生成自定义画面的软件。

用户可以通过以太网或外部存储器( ^ [ ^ ^ 已)，将自己创建的画面加 

载到0 父中并显示。

自定义画面(/⑶可选项》
用户可以根据环境需要，将趋势、数字、棒图等显示组件按照自己的 

喜好进行布局，创建自定义画面。
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智能化架构
兼具灵活性和可扩展性的架构

模块化输入7输出

输入和输出均已模块化，便于扩展。 多通道无纸记录仪本体自身提供最多100测量通道

0X20

0X10

扩 展 1/0

最多可扩展至450通道(实际输入)

支持最多450通道的测量。请注意，如果包含运算通道和通信通道，则6X20大容量型最多可以记录1000通道。似本体和扩展1/0可以使用相同 

的输入7输出模块。

酬 .

最多可以链接6个单元

0X20 本体

分散式安装减少接线
现场外(远离被测物〉安装记录仪时，可以在现场安放扩展1/0并监 

测数据，避免了热电偶或其他传感器的长距离接线。

热电偶

1 1 1 0

1 0 ^ ^

V II&  

11̂ 0^

单元间的最长距离为100米

型号 类型 最大通道数 可配置通道数

0X10 标准型 100通道
仅本体 0 〜30

本体十扩展丨们 0 -1 0 0

0X20
标准型 100通道

仅本体 0 -1 0 0

本体十扩展丨们 0 -1 0 0

大容量型 450通道
仅本体 0 -1 0 0

本体十扩展丨们 0 -4 5 0



多种输入〖输出模块

匕显示屏

趋势图像及设定等显示操作画面

操作面板 

… 如键

按IV！曰1\1 II键即可显示访问各画面的菜单

前挡板锁定机制

3 丁八尺丁/3 丁 0 ？键 

开始或停止记录。

手写笔

用于输入手写信息

113已端口 [可选项] 
支持0 5巳2.0

30存储卡插槽

50存储卡(最高32 ( ^ )
^ 电源开关 （格式：「八” 二或… 丁叫，随附的存储卡为1 0 8容量。

本体电源开关

输入7输出模块插槽

便于浏览的大尺寸屏幕
0X 20： 12.1英寸丁「丁彩色1 X 0，800吒00像素 

0X 10： 5.7英寸丁「丁彩色 1 X 0，640x480像素

故 障 输 出 端 子 [可选项] 

八输出接口 [可选项]
外部监视器接口。

电源和接地保护

串行通信端口 [可选项]
用于只3-422/485或只3-232通信的端子。

113巳端口 [可选项]
支持113巳2.0

以太网端口

10^356-17100巳356圓 丁X 端 口。

0X10

多种输入7输出模块可供选择。

5

嘯

I

I I

型号 名称 测量〖应用 通道

0X90X^-10-02

模拟输入模块

直流电压、直流电流、热电偶、 
6丁0 、接点(半导体继电器方式〉 10

6X90X^-10-11 低耐压直流电压、热电偶、接点 10

6X90X^-10-71 直流电压、热电偶、接点(电磁继电 
器方式〉 10

6X90X^-10-01 直流电流冲八〉 10
0X90X0 数字输入模块 远程控制输入或操作记录 16
0X90^0 数字输出模块 报警输出 6

0X90^0 数字输入7输出模块 远程控制输入或操作记录7报警输出 01： 8 
0 0 ： 6

0X20
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116001(111̂ 0010̂ 0̂  1̂300

智能化功能
丰富的网络功能和多款软件

通过^613浏览器实时远程监测

通过\^613浏览器0111617161日乂|3丨0「6「8/9/10/11〉，用户可以实时监测和更改设定。 

无需额外的专用软件，即可轻松构建无缝的低成本远程监测系统。

实时监测画面

用户可以通过^ 6 匕浏览器实时查看本体上的趋势、数字等画面。

使用滚动条，可以无缝滚动显示过去和当前的趋势。 

采样间隔为1秒时，仪表可以显示1小时的历史趋势。

离线设定软件
保存设定或将设定传输至0 父。

通用浏览器
该浏览器可以查看并打印上保存的数据文件。用户可以进行区间 

统计运算，并输出为八3011、5X061或其他格式的文件。

转换为八30 II文件的数据

通过〜6匕浏览器在线输入设定 以太网

以太网

I I

载入7保 存 设 定 5

在设定画面，用户可以将八I通道的设定及其他信息拷贝至日、061中 

进行编辑。

编辑后可以重新导入设定画面。

用于加载波形和设定的专用软件(免费下载)
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报表模板功能(/从了可选项)

该功能可以自动创建「0 「或日 格 式的电子表格。

加载模板

根据本体上加载的模板创建电子表格。模板 

包括^ ：61格式和「0 「格式。使用免费的报表 

模板生成程序，可以创建「0 「电子表格模 

板。

自动创建的电子表格

6X061 90^

定期将自动创建的电子表格(叩 「或日乂̂㊀!) 
保存至外部存储器〈3 0卡〉。用户也可以通 

过 传 输 报 表 。

直接打印电子表格( ^ ^ 厂）
「0 「报表模板创建的电子表格可以通过计算 

机从自动输出至打印机。

仪表性能评估测试〖5 2 、 可选项》的强大工具 0八 ㈧兼容通信

在上可以无失真地获取来自功率测量仪表(…丁系列功率 

计)的高精度测量数据，与的测量数据同时记录和显示。 

这是理想的性能评估测试，因为用户可以同步记录仪表的 

功耗、温度和其他指标数据。

可连接机型

横河电机的收了系列功率计:
^7310/^7330/^7332
肌 500
肌 1800

最大连接数

0X10： 8台 0X20： 16台

0^10数据记录软件(单独销售)

该软件可以监测和记录多种仪表的数据。

0 父 支 持 …㈧通信命令。

用户在上可以使用当前的 0八只…旧通信 

程序。

用户原始程序

以太网



邮件服务器 
旧 町 ？服务器〉

邮件接收

型中，通过已有的邮件服务器〈3IV！ 丁「服务器)发送 互联网
可收发邮件的 
手机

互 联 网 』 ^  ^ 邮件接收
3

I I
邮件接收

电子邮件。
I 八~

； 使用巳有的邮件系统发送电子邮件 ^

「I I 3客户端功能

以太网

显示数据文件 
事件数据文件 
报表文件 
画面存储 
(屏幕截图)文件 主 从 

「丁!3服务器

服务器功能
「丁卜客户端

以太网

在存储媒体上：
^显示数据文件 
^事件数据文件 
^报表文件等

「丁 ？服务器

网络
提供多种便捷的网络功能

基于「了？的文件传输

利用「丁「客户端7服务器功能，可以从一台中央文件服务器轻松共享 

和管理数据。

6̂ 1311发信功能

0 父可以发送多种日⑴311信息，包括报警通知、定期瞬时数值、定期报 

表数据及其他信息。

以支持以太网通信的1^00^3  丁⑶胛客户端和服务器模式，以及可选串行通信的― 北呢只丁0主7从机模式。

^0^1)113/70？(以 太 网 连 接 》
叫0 北 115客户鋪

使用1̂ 001如日/丁0 功能丨，可以在0 父上显示和保存服务器单元的 
数据。

士需要指定通信功能可选项。II

以太网

0X2000 0X10 ^ 1 0 0
(最多可连接16台服务器）

以 支 持 挪 61^61/19服务器功能。

用户可以从？̂0 或其他设备访问6 父，载入测量丨运算通道或写入通信 

输入通道(最多60通道 

1=1.0
— ； 巴卜6咖 617旧通信

1
回
71(11 ^数据读取

1 1 ‘ 数据写入

1 - 1
^ : 以 太 网 丨

3

自动网络设置功能([^⑶)

使 用 0 門动态主机配置协议)， 可 以从 ⑶服务器自动 获取 I「 
地址等用于网络通信的设置信息，这使得在工厂网络内安装单元变得 

格外简便。

卩 则 3服务器

旧地址、默认网关、 
01\13设置等

I I

1̂ 10̂ 1)118 尺丁0 (尺5-422八从85连接）
阽0北 113主机

一 使用1̂ 00113113只丁II功能\ 可以在0 父上显示并保存从机单元的
数据。

女需要指定通信功能可选项。

II 丁八 0̂ 3110601 系列 
控制器

功率监视器等

(最多可连接16台从机〉

与网络时间服务器进行时间同步

在客户端模式下， 使用31^79协议从网络时间服务器获取时间信 

息。该功能允许任意数量的单元进行精确的时间同步；所有单元 

都会记录带有统一日期和时间戳信息的数据。此外，（̂父也可以用作 

服务器，为网络上的其他3 ^ ^ ^ 客户端提供时间数据。

抓丁？服务器

时间同步

|

时间同步

以太网

时间同步

计算机 
〈34  丁户客户端）

自动注册主机名



测量数据

自动保存

1 1 1 ^ ^

数据文件

数据文件

数据文件

外 部 存 储 器 旧 :)卡 ）

由于非易失性存储器固有的可靠性和安全性，在任意运行状态或停电 

情况下，丢失数据的可能性都非常小。

环境适应性高、可应用于各种现场环境

触摸屏上的保护片材前后均有特殊涂层，能够防止划痕、化学品或溶 

剂等的腐蚀，同时可以保 

持较高的显示清晰度和抗 

光干扰性。

触屏

触屏侧

高光八0 ㈠〇
(八 1111 6131-0 1-13^ 00319 

防眩光硬膜）

01031-1-10 
(咕 !^  0031，硬膜）

八3011数据显示 二进制数据显示

即使佩戴手套也可以进行多点触控操

传统的电阻式触摸屏只支持单点触控。通过内置控制器和特殊算 

法， 可以检测2个触点，在无纸记录仪中首次实现了趋势监测过程 

中直观地平移和缩放功能。

外侧

带安全增强功能可选项，符合美国「0八的丁 1116 21 0 巧 「3(111联
邦法规。

该功能允许用户通过用户名、用 

户10和密码进行登录，另外还包 

括电子签名、审核跟踪、防篡改 

等其他安全功能。
7 7

1=0八2 1 尺卩八尺丁 11

安全增强功能

安全收发用户数据。
3 3匕支持功能

^ 「丁「客户端 

 ̂ 31\；1丁「客户端 

^ 「丁「服务器 

 ̂ 6 丁丁「服务器 

数字签名 ^ 4 ^  
繮钃醞重

5 5 1：用于通过丁0^/1「网络发送数据的加密协议。

可靠性和耐用性
坚固耐用的硬件和高度的安全性

可靠的防尘7防滴结构

防尘〖防滴前面板
(符合I巳0529-1卩65和况巳1\；1八^ 0丨250 丁丫卩已4̂

标准)

由于的前面板符合旧 0529-丨户65规格，因 

此可以在恶劣的环境中使用。

^外部结冰试验除夕卜

确保记录数据妥善保存

测量和运算数据会连续保存至安全的非易失性内存中。可以手动或按 

指定周期，将内存中的文件复制到可移动存储器中。

此外，文件还可以复制并存档至「丁̂ 服务器。

支持的标准

〇
172608

11161010-1、 I I匕61010-2-030 扣3八肥丁⑷ )

安装风格可选

前 挡 板 颜 色 (/日̂ ：可 选 项 〉

根据应用选择文件格式

为了提高安全性，可以将测量数据保存为二进制格式。一般的文本编 

辑器或其他程序很难破解或篡改这种格式的数据。如果希望使用文本 

编辑器或电子表格程序简单直接地打开数据，请选择文本格式。 

使用这种格式，用户可以直接处理测量数据，无需专用软件。
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丨丨
I

型号 0X20 1|| I 0X 1 0 画
结构

垂直面板安装 #1 垂直面板安装

面板厚度 2 〜26 01171 2 ~ 2 6  01111

显不器 12.1英寸丁「丁彩色1 X 0 〈像 素 ：800X600》 5.7英寸丁「丁彩色 1 X 0 〔像 素 ：640X480〉

触屏 4线制电阻式触屏，2点触摸检测。

最多连接模块数
1 0 〈在安装扩展模块时：9〉 | 3 〈在安装扩展模块时：2〉

^ 最多连接模块数受到最多测量通道数限制，且根据模块类型和组合方式的不同而有所差异。

模拟输入通道数 标 准 型 ：1 0 0 .大容 量 型 ：4 5 0 〖带扩展单元） 标 准 型 ：30、1 00 〈带扩展单元）

运算通道数 100 50

通信通道数 标 准 型 ：3001 大容 量 型 ：500 50

内存(闪存〉 标 准 型 ：500…已，大容 量 型 ：1.2 08 5 0 0 謝

外部存储器
3 0 存储卡 (最高32 格 式 ：「八丁32或「八'7 1 6 \ 随附的存储卡为1 6 8 容 量 。
1158接口丨/叫 可 选 项 〉：兼容1158 2 .0 〖外部 存 储 器 ：1158闪存“ 键盘丨鼠标：符合4 0  01333

通信功能

以太网〈108八3 [ - 17100843[ - 丁… ，符合旧[ 日8 0 2 4 以太网帧类型：0 闪
连 接 配 置 ：级 联 ，108八3 [-丁时最多4级 ，1008八3 [-丁X时最多2级 ；段 长 ：最长100米 。

311通知功能洱^311客 户 端 广 「丁？客户端功能、「丁!3服务器功能、^ 6 6 服务器功能、5^11^客户端功能、51^1^服务器功能、0 4 0 ？客户端功能  
1 ^ 0 0 ^ 3 / 1 〈客户端V服务器功能）^ 需 要刺0 可 选项。

可选项 串行通信(冗之：尺5-232、103： 尺3-422或卩5 -4 8 5 )1 …。北呢/只丁 11〈主机7从机功能）

其他功能 安全 功 能 ：键锁 功能 、登录功能、时钟 功能：带日历功能，精 度 : ± 5 叩 111(0〜已。。。) , 1X0保护功能

额定电源电压 允许电源电压范围：9 0 ~ 1 3 2 乂八〇、

额定电源频率 50/60 七

功耗 最大90… （川卩乂八。) ，最大110^(240  乂八。） | 最大45 乂八（川口 乂；̂) , 最 大 60从 (之 牝 V 八。）

绝缘电阻 以太网、只3-422/485、各绝缘端子和接地之间：20 1^0或以上《500 V
耐电压 电源端子和接地之间：3000 V 40/^(50/60

外形尺寸
(宽X 高X 深）

本体 2 8 8 x 2 8 8 x 1 6 9  (關 ) 144x144x174 (隱 )
安装模块后 2 8 8 X 2 8 8 X 2 2 0  (卬叫 144x144x225 (關 ）

重量(仅本体） 约6.0咕 约2.1咕

模拟输入模块(通用输入模块)
型号 0 X 9 0 )0 ^

输入类型 
(输入: 川 )

直流电压、标准信号、热电偶、” 0 * 1 * 2、 电压接点〗、直流电流〈连接外置分流电阻时〉、直流电流

0 ^
20  … 、60  … 、200  … 、 I V 、2  V 、6 
V 、20  V 、50  V

卩丁 0

？1100、」？1100、01(10 (3巳、011101& ^ .  01110 ㈨ 巳已0 、。1：10 8八丨[[丫、0 1 (1 0 (2 0 -0 )0 1 = 0 .0 0 3 9 2、
⑶  1 0 ( 2 0 - 0  0  =  0 .0 0 3 9 3 、0 2 5  ⑴。。）0 = 0 .0 0 4 2 5、0 1 ) 5 3 ( 0 ^ ) 0  =  0 .0 0 426035、
0 ^ 1 0 0 ( 0 - 0 ) 0  =  0 .0 0 4 2 5、』2 6 3 8 、 ~1100 〖3層八》、^11100(011^、~1120、丹2 5 、「150、 0 2 0 0  收 [ 日0 、01)10 
0 0 3 丁、0 ^ 5 0  0 0 3 丁、0 ^ 1 0 0  0 0 3 丁、卩 146 0 0 5 丁、卩” 00  0 0 3 丁标准信号 0 . 4 - 2  1 ~ 5 乂

热电偶

尺、5 、6 、X 、巳、」、丁、卜I 、1  匕、0 、 

卯97 尺 63 -^ 7 5  尺6 2 5、 如  7「6 、 

0311(1612、卩只2 0 -4 0、~旧11\；10、 
收州尺6 2 6、叫 顺 咖 ) 、X X  0 0 8 丁

01 电平、接点

直流电流 0 - 2 0 ⑴八、4 ~ 2 0 ⑴八

扫描周期 100^1̂ 2 0 0 ^ ^ 5 0 0  印3 ^ ，1/2/5 5

电源及功耗 本体提供，功耗：0 .7 收或以下
绝缘电阻 输入电路和内电路系统之间：20  1 ^ 0 5 1 6 ^ (5 0 0  V  [ ^ )

耐电压 输入电路和内电路系统之间：3000乂… /分(电流扫描仪型和低耐压型：输入电路与内电路系统之间：3000乂八0 分；模拟输入通道之间：1000V… /分〈不包括匕端子）
端子类型 1̂ /13螺丝端子或压接端子〈未指定后缀代码-丁 1 ^

重量 约0 .3 呦
” 电磁继电器方式(后缀代码：-了” 时，不能设定该项。 

2 低耐压方式(后缀代码：-口)时，不能设定该项。

数字输入模块 数字输入7输出模块

型号 0X90X0
开路集电极或无电压接点

输入类型 
(输入:1 6 〉

检测

开路集电极：
0 4 日寸电压20.5 V 0〇，0 「厂日寸泄漏电流40.5⑴八。 

无电压接点：
0 4 时电阻2200 0 ，0 「「时电阻为501^0。

接点容量 12乂0 0 ，20⑴八或以上
电源及功耗 本体提供，功耗：0.7卵或以下
绝缘电阻 输入端子与内电路系统之间：20 1^0或以上〖500 V 00^
耐电压 输入端子与内电路系统之间：1500 V 八13/分
端子类型 1̂/13螺丝端子或压接端子
重量 约0.3呦

数字输出模块
型号 0X90^0
输出类型(输出：句 继电器接点⑴接点）
额定负载电压 100~240 乂八〇或5~24 V 00
最大负载电压〗电流 2 6 4 ^ 0 或26〜 0 0 ，3〜点(电阻负载）
电源及功耗 本体提供，功耗：1.4收或以下
绝缘电阻 输出端子和内电路系统之间：20 1^0或以上〈500 V 00^
耐电压 输出端子和内电路系统之间：3000 乂八。/分
端子类型 乂3螺丝端子
重量 约0.3咕

型号 0X90^0
开路集电极或无电压接点

输入类型(输 
入：8〉 01^0汗检测 开路集电极：04 时电压^ ^ 5 乂00^ 0 吓时泄漏电流20.5⑴八。 

无电压接点：04 时电阻2200 0 ’ 0 吓时电阻为50吣 。
额定接点输入 12乂0 0 ，20卬八或以上。

继电器接点仏接点）

输出类型(输 
出：6〉 额定负载电压

连接至主电路(一级电源〗时，150 或以下。
连接至主电路驱动的电路(二级电源)时，250 乂… 或以下(主电路为 
300 乂八0或以下且使用隔离变压器)或30 V 00或以下。

最大负载电流 2八 八 (八匚)，电阻式负载
功耗 1 ̂ 9收或以下

绝缘电阻 输入端子和内电路系统之间：20 1^0或 以 上 V 00^ 
输出端子和内电路系统之间：20 1^0^^1(500  V 00^

耐电压 输入端子和内电路系统之间：1500 V 八0 分 
输出端子和内电路系统之间：3000 乂八。/分

端子类型 1̂13螺丝端子
重量 约0.3呦

各单元旧乂本体及扩展丨/。)，仅可使用1个模块。

扩展1/0
型号 0 X 6 0

额定电源电压 1 00~ 240  乂八! ^ 允许电源电压范围：9 0 ~ 1 3 2 乂八〇、

额定电源频率 5 0 - 6 0  出

功耗 最大4 0 ^ ( 1 0 0  乂 /^)、最大5 5 ^ ( 2 4 0  乂八。）

绝缘电阻 以太网端子、隔离端子和接地之间 
20  1̂ /10或以上〈500  V  0 0 〉

耐电压
电源端子和接地之间：3000  ^ ^ 0 ( 5 0 / 6 0 他 )/分。
1/0模块和接地之间：各模块的内电路系统之间，取决于1/0模块的规
格。

重量 约3 .2 吣 （安装6个模块〉

14
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测量精度

考虑到用于调整和测试的产品组件和设备，一般规格书中说明的测量精度具有误差容限。但是，根据仪表 
出厂时的精度测试数据计算的实际值如下所示。

输入类型 测量精度1 典型值3

0〇乂
20… ± 〈读数的0.010/0 + 5 …）

读数的0.010/0 + 2

尺丁 0
0100 土 煻数的讀0/… … ）
0100 (高分辨率) 读数的0.020/0十0」6。0〉

” 一般运行条件：23±2。匕 55±1070尺匕电源电压90~132、180~250乂八0 ，电源频率在50/60 
以内，预热时间30分或以上，无振动或其他影响性能的因素。

力有关测量精度(已保证)的详细信息，请参阅模块的一般规格书(防 04153801-01…

”  不能同时指定和化3。
2̂ 仅6X20可以指定氾5。

^3 仅可指定一个可选项。
44 仅可指定一个可选项。
^5 0 X 1 0 或不能指定/11040、/11050. /11340和/11350。
6̂ 0X10不能指定汜只20、/(^尺21、汜只40和/0641。

V  指定了/11020或/11320时，6X10不能指定/0811。
^8 指定了/11030或/11330时，6X10不能指定/0 6 0 1、汜尺10及冗尺11。
9  数字输入模块带1̂/13螺丝端子。
” 0 显示语言可选择英文、德文、法文、俄文. 韩文、中文及日文。希望确认当前可用语言时，请访问以 

下网站。
11̂ 1：卜 II 卩：〃\；\̂ \̂ 51113|10|3。|3|11氐0011̂2|̂

” 1 固态继电器方式(后缀代码：七2〗。如果需要电磁继电器方式时，请另行购买。
” 2 仅0X20可以指定大容量型。
” 3 选择收丁通信时，必须单独指定可选项。
” 4 要连接扩展1/0 需要― 个6父扩展模块
丨订购带内置模块的单元时，最多允许通道‘ 数为100 00模块\ 包括任意单独订购的模块。

卜
^ 3

0X10/6X20型号及后缀代码

6X10

144
(已則

144 ^5.671
225

174扳 85尸

23 (。別 ）

^1 带模块，丨2 不带模块

安装盘装型0X10/6X20时，使用2个面板安装托架。将托 

有关外形和面板开孔尺寸的详细信息，请参阅0 乂的一般夫

0X60

0X20

2 88 ⑴ 糾
2 2 0 啟 66广 

169旧 拙 ) '

137|
(已 刘

137 02

架分别置于仪表上下侧或左右侧。 

0格 书 04151601-0121-1-0.

单 位 ：111111
(约 : 英寸）

V
-僅

2811

型号 后缀代码 可选项代码 说明
0X10 无纸记录仪(盘装型，小显示器广4
0X20 无纸记录仪(盘装型，大显示器广4

类型
-1 标准型
-1 大容量型(最大测量通道数：500广2

显示语言
巳 英文，蝴 , 031'(夏时制丨标准时广。
0 中文，崎 , 031'(夏时制丨标准时广。

可选项

^ 5 安全增强功能(卜3^111】
780 黑色前挡板
102 尺3~232〜
103 尺3-422/48541
100 自定义画面
105 V。八输出幻
/&1 & 卜6「1\1617旧通信
/&2 卯丁通信咐

异常输出，1点
11.0 10(3标尺
駆 运算功能(带报表功能〉
齡 通信通道功能
屮1 24乂 口。/八0 电源
/叫 1138接口 (主机2个端口〉

模拟输入模块，数字1/0模块：内置模块时

请将以下后缀代码添加到本体型号和规格代码上。

可选项 可选项代码 说明
/11010 100̂ 1带模拟输入模块(压接端子）
/11020 200̂ 1带模拟输入模块(压接端子广
/11030 3 0 0 带模拟输入模块(压接端子广
^040 400(1带模拟输入模块(压接端子广

可选项 /11050 500(1带模拟输入模块(压接端子广
(模拟输入广3〜 ^510 10比带模拟输入模块〈1̂ 3螺丝端子）

^520 20比带模拟输入模块〈1̂ 3螺丝端子广
/11330 30叻带模拟输入模块〈1̂ 3螺丝端子广
/11340 40叻带模拟输入模块螺丝端子广
肥 50 50比带模拟输入模块〖1̂ 3螺丝端子广
/(̂  尺 01 带数字1/0模块(输出: 0 、输入：16广
冗尺10 带数字丨/0模块(输出：6、输入：0广 9

可选项 
(数字丨/0 ^

/0611 带数字丨/0模块(输出：6、输入：16广州
忙尺20 带数字1/0模块(输出:1 2 、输入: 0广 9
忙尺21 带数字1/0模块(输出:1 2 、输入:1 6 广
心 40 带数字1/0模块(输出：24、输入：0〉测
/0641 带数字丨/0模块(输出：24、输入：16广
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